
为了推进实用化的努力 ～流通式反应装置的开发～

用流式反应装置进行的4-氯酚（CP）的处理试验

• CP： 1 or 5 mM

• H2O2： 10 mM

在以上混合溶液中使以下的催化

剂混悬于其中后使用

• Cu/TiO2(0.5 wt%)

• 催化剂Ａ or 催化剂Ｂ

反应条件

• 流速： 0.5 ml/min

(反应器容积：1.0 cm3)

• 反应时间：约2分钟

• 温度： 20～200 ℃

• 压力： 10 MPa
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使用催化剂B后，在反应温度133℃时CP也基本能
１００％分解。所以，反应条件有大幅度下降的可能！

分解率(%) = ( 1 － [CP] / [CP]0 ) × 100
催化剂Ａ、Ｂ的活性
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条件：CP浓度 1 mM H2O2浓度 10 mM

Cu/TiO2催化剂的活性
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催化剂活性约在２００℃时最大

条件：CP濃度 10 mM
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反应管内容积 7.09 cm3

外径： 1/4 inch
内径： 4.35 mm

填充烧结后的催化剂B

催化剂填充床流通式反应器的概略图
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催化剂填充床流通式反应装置的优点

装置构造的简单化

适用于大量的废液处理

催化剂连续处理30小时也能维持活性！

条件：反应温度200℃、
压力 20 MPa, CP浓度
1 mM, H2O2浓度 5 mM
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用芬顿型反应和水热氧化的混合方法进行污水处理的技术
Treatment technique of polluted water by hybrid method of Fenton-type reaction 

and hydrothermal oxidation


